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Cheprok FM 452 con. 30% 
Superplastificeerder met geoptimaliseerde verwerkingseigenschappen 
en goede consistentie.
Volgens NEN-EN 934-2;T3

Producteigenschappen

Cheprok FM 452 con. 30% is een superplastificeerder op basis van carboxy-
laatether (PCE). Cheprok FM 452 con. 30% haalt door de snelle werking 
een goede dispergerend effect. Vanwege de polymere eigenschappen zijn 
relatief korte mengtijden mogelijk. Een zachte, vloeiende  betonmengsel 
dat gemakkelijk te verwerken is en een hoge stabiliteit heeft. Het additief 
beïnvloedt de cementhydratatie slechts marginaal en geeft goede vroege- 
en eindsterktes. 
Door de toevoeging van Cheprok FM 452 con. 30% geeft het de beton een 
extreem lage viscositeit en laat zich goed glad maken. Door het gebruik van 
nieuwe polymeren en de effectieve Implementatie van de PCE-formule-
ringsopties kunnen bij Cheprok FM 452 con. 30% consistentie behoudende 
eigenschappen behaald worden. Een optimaal alternatief voor plastificeer-
der op basis van naftaleen en melamine.

Toepassingen

Cheprok FM 452 con. 30% is een ideale hulpstof voor fabricage van gewa-
pend- en voorgespannen betonproducten. Flexibel inzetbaar en vooral voor 
beton geschikt in het bereik van consistentieklassen F2 tot F6. 
Door toevoeging van Cheprok FM 452 con. 30% onstaat een extreem lage 
vicositeit, robuustheid en een duidelijk verbeterde gladheid. De uitstekende 
verwerkingseigenschappen van Cheprok FM 452 con. 30% evenals de zeer 
goede gladheid van de beton maakt het ideaal geschikt bij de productie 
van vlakke liggende betonnen wand - en plafonelementen. Tegelijkertijd 
geeft door toevoeging van Cheprok FM 452 con. 30% het beton een goede 
consistentie, zelfs bij hogere temperaturen. 
De superplastificeerder is geschikt voor LP-beton.

Technische gegevens

Grondstofbasis polycarboxylether

kleur en leveringsvorm bruine vloeistof

dichtheid (20 °C) 1,07 ± 0,02 g/cm3

pH-waarde (20 °C) 6,0 ± 1,0

maximaal chloridegehalte 0,10 M%

Maximaal alkali-gehalte 1,8 M% Na2O-Equivalent 

Verwerkingsvoorschrift

De hulpstof wordt met het aanmaakwater, bij voorkeur bij het laatste 
gedeelte, aan het betonmengsel toegevoegd. Er dient in elk geval voor een 
voldoende mengtijd gezorgd te worden. De eisen van EN 206-1 voor het 
gebruik van betonhulpstoffen moeten worden aangehouden.
Om de werking van de hulpstof te kunnen garanderen, wordt een beton-

temperatuur van 5 - 30 °C aanbevolen.

Opslag en houdbaarheid

Vorstvrij opslaan, voorkom verontreiniging. Bij de opslag dienen de plaat-
selijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, 
originele verpakking bij ca. 20 °C) ten minste, 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Bij normaal gebruik zijn geen nadelen bekend en gelden de algemene voor-
schriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.
Vanwege de alkaliteit die de hulpstof bevat, ogen en huid goed beschermen. 
Eventuele doordrenkte kleding uit doen en de verontreinigde huid met veel 
water afwassen. In geval met contact met huid en of slijmvliezen met veel 
water spoelen.  
Zie ook het veiligheidsinformatieblad.

Verbruik

Aanbevolen dosering 0,2-3,0 %(m/m) (ten opzichte van de hoeveelheid 
cement). De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste beto-
neigenschappen en moet middels proeven worden vastgesteld.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar 
beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring 
weer.
De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet 
worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. 
De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren 
teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun produc-
tieproces te verantwoorden.
Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwik-
kelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking. 
Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.
De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt bui-
ten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van 
onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, 
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruit-
gang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, 
die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden be-
vestigd. Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.
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