
Productinformatiebladen 17.07.2019

Limpiol 411
100 % milieuvriendelijke beschermings- en reinigingsolie voor betonmengers 
en transportkabels.

1000

Producteigenschappen

•	 v.o.s. vrij
•	 sterk reinigende werking
•	 milieu- en arbovriendelijk
•	 BLF klasse 2

Toepassingen

Limpiol 411 kan gebruikt worden voor de productie van transportbeton, 
prefab beton, ongewapend beton, gewapend beton. Limpiol 411 kan ge-
bruikt worden als een universeel beschermings- en reinigingsolie voor stalen 
ondergrond.

Technische gegevens

Volumieke massa kg/l 0,88

Viscositeit mPa*s 15 - 20

Kleur gelig

BLF klassificering 2

Verwerkingsvoorschrift

Verenigbaarheid:
Limpiol 411 mag niet gecombineerd worden met andere ontkistingsmid-
delen.
Limpiol 411 kan gegalvaniseerde metalen onderdelen aantasten.
Het wordt sterk aangeraden om bij overstap naar dit product resten van het 
oude ontkistingsmiddel van de mal te verwijderen.

Opslag en houdbaarheid

Opslag:
Limpiol 411 moet vorstvrij, uit de zon en in gesloten tanks of verpakking 
opgeslagen worden.
Geadviseerde opslag temperatuur is tussen +5 °C en +30 °C.
Limpiol 411 mag niet opgeslagen worden in gegalvaniseerde opslagtanks.
Bij bulkopslag dient rekening gehouden te worden met lokaal geldende 
regels ten aanzien van de opslag van chemicaliën.

Houdbaarheid:
Limpiol 411 heeft, indien opgeslagen volgens het opslag advies, een 
houdbaarheidstermijn - na productiedatum - van minimaal, 12 maanden 

houdbaar

Gezondheids- en milieuaspecten

Voor dit product is het niet wettelijk verplicht om een VIB mee te leveren 
krachtens artikel 31 van de REACH-verordening, omdat het product volgens 
CLP-verordening niet is ingedeeld als gevaarlijk.

Verbruik

Limpiol 411 kan het best aangebracht worden in een dunne homogene laag 
met een spuit toestel onder lage druk < 4 bar.  Limpiol 411 is een gebruiks-
klaar product en mag niet verdund of gemengd worden met andere produc-
ten Limpiol 411 mag niet aangebracht worden bij een temperatuur onder 0 
°C of tijdens een regenbui.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar 
beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring 
weer.
De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet 
worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren 
teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun produc-
tieproces  te verantwoorden. 
Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikke-
lingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad.
Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt bui-
ten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van 
onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, 
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit productinformatie blad 
beschreven zijn, verwijzen wij naar
ondersteuning bij uw technisch adviseur.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad val-
len, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag 
verstrekt.

Verpakking Artikelnummer

1000 ltr container ITEM.0002620

210 ltr vat ITEM.0002621

20 lltr can ITEM.0002650

bulk ITEM.0002810
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